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          Acabado pintura Sport Pistas 

    Pintura para pintado pistas de tenis, frontón, etc.5     

Sistema  SPV-100 

Acabado en un pavimento sport pistas. 

Superficie: 
Hormigón, mortero, slurry, etc. 

Construcción del sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y lisa posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 

2.- Imprimación: 
Impercam-105, aplicado en 1 capa con rodillo o pistola airless. 
Consumo: 120 gr/m2 

3.- Acabado 
Pavicam-100, aplicado en 2 capas con rodillo o pistola airless. 
Consumo:  300 gr/m2 
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Slurry Acrílico  

Acabado de un pavimento con sistema anti-deslizanteo  

Sistema  SPV-110 

Acabado en un pavimento con SLURRY acrílico. 

Superficie: 
Hormigón, mortero, etc. 

Construcción del sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y lisa posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 

2.- Imprimación: 
Pavicam-300, aplicada a rodillo o pistola airless. 
Consumo:  120 gr/m2 

3.- Acabado. 
Pavicam-110, aplicado en 2 capas con rodillo, rastra de goma, etc.   
Consumo:  3 a 5 Kg./m2 
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Pintura acrilica con disolvente 

      Acabado de un pavimento con aspecto satinadoo  

Sistema  SPV-600 

Acabado en un pavimento con pintura acrílica satinada. 

Superficie: 
Hormigón, mortero, etc. 

Construcción del sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y lisa posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 

2.- Imprimación: 
Pavicam-300, aplicada a rodillo o pistola airless. 
Consumo:  120 gr/m2 

3.- Acabado. 
Pavicam-600, aplicado en 2 capas con rodillo o pistola airless.  
Consumo:  300 gr/m2 
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Pintura acrilica con disolvente 

   Señalización vial  

Sistema  SPV-150 

Pintura señalización vial 

Superficie: 
Aglomerado asfáltico, hormigón, mortero, etc. 

Construcción del sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y lisa posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 

2.- Acabado. 
Pavicam-150, aplicado en 2 capas con rodillo o pistola airless,  
Consumo:  300 gr/m2 
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Pintura acrilica al agua 

        Pintura tráfico  

Sistema  SPV-151 

Pintura  tráfico 

Superficie: 
Aglomerado asfáltico, hormigón, mortero, etc. 

Construcción del sistema: 

1.- Preparación de la superficie: 
La superficie deberá estar lo más firme y lisa posible. Las juntas y grietas se sellarán con 
masilla de poliuretano, aplicada localmente en las zonas convenientes. 

2.- Acabado. 
Pavicam-151, aplicado en 2 capas con rodillo o pistola airless,  
Consumo:  300 gr/m2 
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